O TRIANGULO DE igAMENTO 
E O ANGULO DE 60 GRAUS 



IQAMENTO 

(POHS27I 


API RP 2D LIVRO DE 
TRABALHO 

TRIANGULO DE IQAMENTO 

NOTAS: 

UM ANGULO HORIZONTAL DE 60° 
OU MAIOR E O PREFERIDO, ESTE 
ANGULO E OB TIDO QUANDO O 
COMPRIMENTO DAS ESLINGAS E 
IGUALOU MAIOR QUE A 
DISTANCIA ENTRE OS PONTOS DE 
IQAMENTO. (ESTA REGRA E 
VALID A SOMENTE QUANDO AS 
ESLINGAS SAO DO MESMO 
COMPRIMENTO E O C.G. 
ENCONTRA-SE NO CENTRO DOS 
PONTOS DE IQAMENTO). 


| O MULTIPLICADOR DE CARGAS NAS ESL1NGAS: L/H 


| CARGA NA ESLINGA = 

CARGA VERTICAL X FACTOr) 

60° 

45° 

30° 

10° J 

1.155 

1.414 

2.0 

5.759 / 

( 1 . 2 ) 

(1.4) 

(2) 

(6) r 

j CARGiA *A ESJLWGA - CARGA VERTICAL NA ESLINGA X L/H j 




90 

60 45 30 


AhKSUlO HORIZONTAL EM GRAUS 


QUANDO O TRIANGULO DE IQAMENTO E 
FORM ADO POR ESLINGAS MLILTIPLAS, 
ESTAS NAO SOMENTE LEVANTAM A 
CARGA, MAS TAMBEM "ESMAGAM" A 
CARGA. 

ESTE EFEITO DE ESMAGAMENTO E 
AUMENTADO NA MEDIDA QUE O 
ANGULO HORIZONTAL DA ESLINGA E 
REDUZIDO. 

COMO RESULTADO DISTO, O ANGULO 
HORIZONTAL E REDUZIDO E AS 
ESLINGAS E OS ACESSORIOS 
CONECTADOS COM A CARGA 
TRABALHAM DE FORMA MAIS 
FORQADA. 


CALCVIANOQ O ANGULO HORIZONTAL 
USANDO L/H 
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API RP 2D LIVRO DE 
TRABALHO 

TRIANGULO DE IQAMENTO 

NOTAS: 

USANDO TRIGONOMETRIA, PODE-SE 
CALCULAR O FATOR 
MULTIPLICADOR DA CARGA. ISTO E 
OBTIDO DIVIDINDO O COMPRIMENTO 
DA ESLINGA PELA ALTURA DO 
TRIANGULO DE IQAMENTO. 

O COMPRIMENTO DA ESLINGA 
MEDE-SE DESDE O PONTO DE 
CONTACTONO GANCHO ATE 0 
PONTO DE IQAMENTO OU CONTACTO 
COMA CARGA. A ALTURA DO 
TRIANGULO MEDE-SE DESDE OS 
MESMOS PONTOS DE CONTACTO OU 
SUPORTE. 


1 " 


(POHSJ'.’B) 





CALCULANDO A CARGA EM CADA 
ESLINGA USANDO L/H 
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EXERCICIO #6 
REQUISITOS DE INSPEQAO 


1 . Inspegoes pre-uso e mensais devem ser realizadas 

por um . 

2. Inspegoes trimestrais e anuais devem ser 

realizadas por un . 

3. Todas as eslingas serao revisadas visualmente 
por um operador qualificado. 

4. Reponha eslingas com sinais de dano por 

5. Reponha eslingas com deformados, 

fissurados, ou desgastados. 

6. Reponha eslingas com corrosao severa no 

7. As inspegoes pre-uso, mensais, trimestrais, e 
anuais incluem a inspegSo visual de 

tais como eslingas, ganchos e 

manilhasforjadas. 

8. Inspegdes trimestrais e anuais incluem a inspegao de 

____ procurando desgaste, fissuras, alinhamento 
do cabo e a condigao dos rolamentos. ' 

9. Eslingas de cabo de ago nao devem ser . 

10. Todas as eslingas deverao ter uma com o 

nome do fabricante e a capacidade de carga. 

1 1 . Dobras pronunciadas ou nao s§o 

permitidos em eslingas de cabo de ago. 

12. Os olhais de uma eslinga com danos devem ser 

13. Inspecione as procurando desgaste 

excess ivo, entalhes, fissuras, quebras, ou restos 
de solda. 

14. Inspecione as procurando 

queimaduras por acidos ou materias causticos, 
partes derreiidas ou queimadas, rasgaduras, 
costuras desgastadas ou quebradas, abrasao 
excesiva ou nos. 

15. Reponha eslingas com pernas de cabo . 

16. En eslingas dum so brago, em uma perna 

ou em um passo de uma perna, e 

motivo para repor a eslinga. 


Escolha uma resposta 
de esta lista: 


a. antes do uso 

b. temperatura 

c. dez arames 
quebrados 
escolhidos 
aleatoriamente 

d. cinco arames 
quebrados 

e. inspetor qualificado 

f. cabo ou nos 
acessorios 

g. polias 

h. fabricadas no 
campo 

i. etiqueta 

j. acessorios 

k. eslingas sinteticas 

l. equipamento solto 

m. eslingas de 
corrente 

n. nos 

o. operador qualificado 

p. cortados 

q. deslocadas 
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Mr-i r\r cu livku Ut IRABALHO 

INSPEQAO DE GUINDASTES E ESLINGAS DE CABO DE AQO 


INSPEGAO DE GUINDASTE (SEQAO 4.1) 

INSPEgAO DE ESLINGAS DE CABO 13 

GUINDASTES CATALOGADOS DE ACORDO 
AO SEU USO: 

1 USO POUCO FREOUENT fc_ USADA tO MORAS AO MES OU MENOS 

Z USO MOQCRAOO:USADA MAIS OE <0 HORAS AO MES. MAS 
MENOS OE 50 HORAS POR Mf S 

5. USO PESAOO: USAOA SO HORAS OU MAJS AO MES 

C ATE GO R/ AS DE INSPEgAO: 

1 tNICIAL: POR INSPETOR QUAUHCAOO OH GUINDASTES NOVOS E 
RELOCAUZAOOS 

2. PRE-USO : POR OPEftAOOR QUALIPICAOO OH TOOOS OS 
GUINDASTES 

3. MENS Ac POR OPERADOR OUAUF 1C ADO EM TODOS OS 
GUINDASTES CATALOGADOS DE USO PESADO 

4 TRIMESTRAIS: POR INSPFTOR QUAUPICADO EM TODOS OS 
GUINOASTES OE USO PESAOO 

S. ANUAL: POR INSPETOR GUALIFIC ADO EM TODOS OS 
GUINOASTES 

REGISTROS DE INSPEpAO: 

t UM REGISTRO DE IMPEDES PRE-USO SERA MANTIDO POR 
ESCRITO INOICANOO A DATA E DEVE LEVAR AS INICIAIS DO 
INSPETOR OS REGISTROS DAS INSPECTS IMCIAIS. MENSAIS. E 
ANUAIS SERAO CONSERVADOS POR UM PERIOOO OE OOlS 
ANOS. 

FREGUENCIA DE INSPEgAO E ETIQUETAS 
(SEpAO 5.2 E ANEXO C) 

1 VISUAL MEN TE INPEQON6 O EOUIPAMEN TO A SER USADO COMO AS 
ESLINGAS. GANCHOS DAS ESLINGAS. E AS MAMLHAS FORJADAS 
DURANTE AS INSPEfOES. PRE-USO. MENSAL. E ANUAIS. 

2 ASESLJNGAS DEVEMESTAH ET1QUETADAS COM 0 NOME OO 
raeRICAN TE. NUMERO OE CERTIFICA^AO OE PROVA DE CARGA, 
LONGITUDE. DIAMETRO E DATA DE PROVA DE CARGA 

CRITERIO DE INSPEgAO CONFORME 
ANSIB30.9 

OO0RAOURAS SAIDA OA ALMA 

AMASSAMENTO CORROSAO 

DESTORCIDO PERNAS QUEBRADAS 

GAIOLA DE PASSARINHO OU CORTADAS 

PERNAS DESLOCADAS ARAMES QUEBRADOS 

ARAMES QUEBRADOS 

RETIRE DE SERVTQO ESLINGAS TRANfAQAS OU SIMPLES SETEM MAIS DE lO 
ARAMES QUALOUER QUEBRADOS EN UM PASSO. OU S ARAMES OUALQUER 
0UEBRA0O5 EM UMA PERN A DE UM PASSO 

DISTORpAO DO CABO DE ApO 

RETIRE DE SERVlfO ESUNGAS QUE TENHAM DISTORPAO OA SUA 
ESTRUTURA COMO DOORAS, AMASSAMENTO. DESTORCIDO. 
ABOMBAMENTOS. DESLOCAMENTOS DE PERNAS OU SAIDA DA ALMA 


INSPEgAO PRE-USO 


SE REAUZA ANTES DE USAR O GUINDASTE 
{TIPICAMANTE A DIARIO) 

REALI2ADA POR UM OPERADOR QUALIFICADO 


REVISAO VISUAL DE ACESSORIOS A SEREM 
USADOSCOMO ESLINGAS, GANCHOS DE 
ESLINGAS E MAN I LH AS FORJADAS 



NOTAS : 

API RP 2D DEFINE A FREQUENCE 
DA INSPEQAO: “DEVE-SE 
INSPECIONAR VISUALMENTE O 
EQUIPAMENTO SOLTO QUE VAI SER 
USADO, COMO ESLINGAS, 
GANCHOS PARA ESLINGAS E 
MANILHAS, NASINSPECOES 
PROGRAMADAS COMO SAO 
AQUELAS INSPEQOES PRE-USO, 
MENSAIS, TRIMESTRAIS E ANUAIS. " 
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INSPEQOES MENSAIS 


A INSPEQAO MENSAL SE REALI2ARA EM 
DATAS PROGRAMADAS PARA TODOS OS f 
GUINDASTES DA CATEGORIA DE USO PESADOi 1 

SERA REAU2ADA POR UM OPERADOR ~ 

QUALIFICADO 


REV1SAO VISUAL DE ACESSORIOS A SEREM 
USADOS COMO ESLINGAS, GANCHOS DE 
ESLINGAS, E MANILHAS FORJADAS 

© 



INSPEQOES TRIMESTRAIS 

REAL12ADA POR UM INSPETOR QUALIFICADO 

INSPEQAO VISUAL DE ACESSORIOS A SEREM 
USADOS COMO ESLINGAS, GANCHOS DE 
ESLINGAS E MANILHAS FORJADAS 


AS POLIAS DEVEM SER INSPECIONADAS 
PROCURANDO DESGASTE, FISSURAS, 
ALINHAMENTO DO CABO, E AS CONDIQOES 
DOS ROLAMENTOS 


FA2ER UMA INSPEQAO VISUAL DO GANCHO DO 
GUINDASTE PROCURANDO DEFORMAQOES E 
SUBSTITUI-LO SE EXCEDE AS 
RECOMENDAQOES DO 
FABRICANTE 

(POHJMB) 




INSPEQOES ANUAIS 


REALI2ADAS POR UN INSPETOR QUALIFICADO 

INCLUIRA AS INSPEQOES PRE-USO, 

MENSAIS E TRIMESTRAIS E SE 
INCLUIRAM AS INSPEQOES DE 
COMPONENTES CRIT1COS DO GUINDASTE 

AS POLIAS DEVEM SER INSPECIONADAS 
BUSCANDO DESGASTE, FISSURAS, ALINHAMENTO 
DO CABO E AS CONDICOES DOS ROLAMENTOS 



(POHJSSC) j GUINDASTES MARINHQS ' 



API RP 2D LIVRO DE 
TRABALHO 

INSPEQAO DE GUINDASTES 
NOTAS: 
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API RP 2D LIVRO DE TRABALHO 


PONTOS DE INSPEQAO DOS MOITOES 

DESGASTE OU DEFORMAQAO DAS PLACAS LATERAIS INSPEQAO DE MOITOES 
DESALINEAQAO E OSCILAQAO DAS POLIAS 

NOTAS: 

SEGURAR TODAS AS PORCAS, PARAFUSOS 
E OS PASSADORES DE RETENQAO 

ESPAQO DO PARAFUSO CENTRAL DA POLIA 
.031" POR POLIA 

FOLGA ENTRE O GANCHO E SEU ALOJAMENTO 

AJUSTAOO NA FA8RICA DE .031" 

A .062” 

AVALIAR SE £ MAIOR QUE .12” 


(POHSMI 



INSPEQAO DA POLIA 





INSPEgAO DA POL1A 

DIAMETRO MINIMO PARA AS POLIAS DESGASTADAS 
{VER TA8ELAS DO MANUAL DOS USUARIOS DE CABOS DE AQO 
- TERCEIRA EDIQAOj 

0 CALIBRADOR DE POLIAS 
fNDICA DESGATE NA POLIA, 

SE HA “LU2” ENTRE O 
CALIBRADOR E A POLIA 


O CALIBRADOR DE POLIAS 
INDICA UMA POLIA ACEITAVEL, 
SE NAO HA “LU2” ENTRE O 
CALIBRADOR E A POLIA 


INSPEgAO DAS POLIAS 



MARCAS NAS POLIAS 
PODEMSER CAUSADAS 
PELO EXCESSO DE PRESSAO 
ENTRE 0 CABO E A 
POLIA 

ISTO TAMBEM PODE 
ACELERAR O DESGASTE 
DO CABO 


API RP 2D LIVRO DE 
TRABALHO 

INSPEgAO DE MOITOES 
NOTAS: 




NORMAS PARA A FABRfCAQAO DE ESLINGAS DE 
CABO DE AQO E PROCEDIMENTOS DE IQAMENTO 


ESLINGAS OE CABO OE Ago NAO OEVEM SER FABRICADOS NO 
CAMPO 


SE POR CIRCUNSTANCIAS DO CAMPO SE REQUER A 
FABRICAgAo, ESTA DEVE SER REAL1ZADA POR UM INSPETOR 
QUALIFICAOO USANDO OS PROCEDIMENTOS ACEITOS 

SOQUETES COM ZINCO OU RESINA SERAO FABRICADOS DE 
ACORDO COM AS ESPECIFICAgDES API 9B (ULTIMA VERSAO) 


API RP 2D 

(POH2UDI | GUINDA STES MARINHOS 


ETIQUETAS E PROVAS DE CARGA 


PLEASE READ NOTES 

TODAS AS ESLINGAS SERAO SOMETIDAS A 
PROVAS DE CARGA PELO FA8RICANTE DE 
ACORDO COM AS RECOMENDAQOES DA 
INDUSTRIA 


TODAS AS ESLINGAS SERAO ETIQUETADAS 
COM O NOME DO FABRICANTE, A RESPETIVA 
CARGA DE TRABALHO. O NUMERO DA PROVA 
DE CERTIFICAQAO, COMPRIMENTO, DIAMETRO, 
E DATA DA PROVA 


FaPI RP 2D 1 

| GUINDASTE S MARINHO S I 


INSPEQAO E USO DE ESLINGAS 


TODAS AS ESLINGAS SERAO INSPECIONAOAS 
VISUALMOVTE POR UM OPERADOR QUALIFICAOO 

A FREQUENGIA DE REGISTROS DE INSPECTS DE 
ESLINGAS SERA DETERMINADA PELO DONO 
BASEADO NO SIGUINTE: 

FREQUENCIA DE USO DA ESLINGA 
OONDICOES ADVERSAS DE USO 
TIPO DE MANOBRAS DE IQAMENTO 
EXPERIENCE BASEADA EM PREVIO USO 


|POH2«tF) 


J API RP 2D 

j GUINDASTE S MARINHOS 


API RP 2D LIVRO DE TRABALHO 
ESLINGAS DE CABO DE AQO 
NOTAS: 

NA SEQAO 5.2.4 A API RP 2D EXIGE QUE 
TODAS AS ESLINGAS SEJAM TESTADAS 
COM CARGAS PELO FABRICANTE 
RESPETIVO DE ACORDO AS 
RECOMENDA QOES DA INDUSTRIA. 

NESTA SEQAO API RP-2D REFERE-SE 
DE FORMA MAIS DETALHADA AO 
ASSUNTO. ESTA SEQAO ESTABLECE 
QUE A PROVA DE CARGA PARA 
ACESSORIOS MECANICOS OU DO TIPO 
VERTIDO(TERMINAIS DE ZINCO) 

DEVERAO SER TESTADOS AO DOBRO 
DA SUA CARGA DE TRABALHO. 
APARENTEMENTE ISTO REFERE-SE A 
TODOS OS TIPOS DE ESLINGAS DE 
CABO DE Ago. 

O REQUISITO QUE DETERMINA QUE 
TODAS AS ESLINGAS SEJAM 
ETIQUETADAS COM O NOME DO 
FABRICANTE, A CARGA DE TRABALHO, 

O NUMERO DA PROVA DE CARGA, O 
COMPRIMENTO, O DIAMETRO E DA TA 
DA PROVA;APARENTEMENTE ISTO 
REFERE-SE A ESLINGAS DE CABO DE 

Ago. 

NA SEQAO 5.2.1 API RP-2D DETERMINA 
QUE AS ESLINGAS SEJAM 
INSPECIONADAS E TESTADAS DE 
ACORDO COMAS RECOMENDAQOES 
DA ASSOC1AQAO DE FABRICANTES DE 
CABO DE AQO, A ASSOCIAQAO DE 
ESLINGAS DE FIBRA, COMO TAMBEM 
ANSIB30.9. ISTO APARENTEMENTE E 
VALIDO PARA ESLINGAS DE CORRENTE, 
ESLINGAS SINTETICAS COMO TAMBEM 
ESLINGAS REDONDAS SEM FIM. 

ANSI/ASME B30.9 EXIGE QUE TODAS AS 
ESLINGAS DE CORRENTE SEJAM 
TESTADAS AO DOBRO DE SUA 
CAPACIDADE DE CARGA DE TRABALHO 
E QUE TENHAM UMA ETIQUETA 
INDICANDO SEU TAMANHO, GRAU, 
CAPACIDADE DE CARGA E ANGULO 
BASEADO NAS PERN AS, O ALCANCE E 
O NOME DO FABRICANTE. 

ANSI/ASME B30.9 NAO EXIGE PROVAS 
EM ESLINGAS DE FIBRA COMO EM 
ESLINGAS SEM. FIM. POR EM ELES 
EXIGEM ETIQUETAS PERMANENTES 
COM O NOME OU LOGOTIPO DO 
FABRICANTE A CAPACIDADE DE 
CARGA, O TIPO DE MATERIAL E 0 
NUMERODE PARTE. 


the 
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REPOR ESLINGAS QUANDO: 

EXISTE ABRASAO OU DESGASTE SEVERO 
CONCENTRADO 

EXISTEM NOs, AMASSAMENTOS, BOMBEAMENTO 
DE CABOS OU QUALQUER DISTORQAO 
DAS PERNAS DOS CABOS 



API RP 2D LIVRO DE TRABALHO 
INSPEgAO DE ESLINGAS DE 
CABO DE AQO 


NOTAS: 


HA EVIDENCIAS DE DANO POR CALOR OU 
EXPOSIQAO A ALTAS TEMPERATURAS 


EXISTEM ACESSORIOS DESGASTADOS, 
DEFORMADOS OU FISSURADOS 


HA CORROSAO SEVERA DO CABO 
OU DE SEUS ACESSORIOS 

j API RP 2D 

OH2«»M) 1 G lIINDASTES MARINHOS 1 


REPOR ESLINGAS QUANDO : 

EM ESLINGAS DE UMA SO PERNA CONSTRUIDAS EM 
CABO DE AQO DO TIPO 6X19 E 6X37, SE: 

EXISTEM DEZ ARAMES QUALQUER QUEBRADOS EM 
UM PASSO DE CABO OU CINCO ARAMES QUEBRADOS 
EM UMA PERNA EM UM PASSO DE CA80 


PARA OUTROS T1POS DE CABOS, DIRIJA-SE OU 
CONSULTE O MANUAL DO USUARIO DE ESLINGAS DE 
CABO DE AQO, E/OU PADRAO ANSI B30.9 



AO INSPECIONAR O CABO DE AQO 
PARA VERIFICAR A EXISTENCE DE 
ARAMES QUEBRADOS DEVE-SE 
EXAMINAR A “PIOR” SEQAO DO 
CABO. COLOQUE UM PASSO DE 
CABO DE AQO DE FORMA 
TRANSVERSAL ACIMA DE ESTA 
SEQAO DANIFICADA. UM PASSO DE 
CABO EA DISTANCIA ENTRE O 
LUGAR ONDEA PERNA DO CABO DA 
UMA VOLTA COMPLETA E APARECE 
NOVAMENTE. COMO REGRA GERAL 
ISTO EOUIVALEA 7 A 8 VEZES O 
DIAMETRO DO CABO. 


INSPEQAO DE ESLINGAS DE CABO 
DES-GASTE EXCESSIVO, ABRASAO 
OU RASPAGEM 



PERDA METALICA DE 1/3 DO DIAMETRO 
DOS ARAMES EXTERNOS E MOTIVO 
PARA RETIRAR A ESLINGA DE SERV1QO 


INSPECIONE PARA VERIFICAR PERDA 
METALICA DO CABO. ISTO INCLUI 
DESGASTE E RASPAGEM DOS 
ARAMES EXTERNOS INDIVIDUAIS. 

PROCURE CORROSAO SEVERA DO 
CABO OU DOS ACESSORIOS. ISTO 
PODE CAUSAR A FORMAQAO DE 
SULCOS OU FUSAO DOS ARAMES. 
ISTO E MOTIVO PARA REMOVE-LOS 
DE SERVIQO. A FERRRUGEM LEVE 
GERALMENTE NAO AFETA A 
RESISTENCIA DA ESLINGA. E SO 
RELUBRIFICAR. 


((•OMS52) 


I associacAooe | 

] FABRIC ANTES DE 
I CABOS DE ACO I 
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INSPEQAO DEACESSORIOS 
CONEXOES PARA CABOS DE AQO 



MAIS DE UM ARAME QUEBRADO EM QUALQUER 
EXTREMIDADE (A UMA DISTANCIA DE UM 
DIAMETRO DA EXTREMIDADE) E MOTIVO PARA 
RETIRA-LO DE SERVIQO 


(POH548) 


INSPEQAO DE ESLINGAS DE CABO 
PREGAS OU DOBRAS 


UMA DOBRA 
PERMANENTE E 
MOTIVO PARA 
RETIRAR A 
ESLINGA DE 
SERVIQO 



(POHSiU# 



I associacAo de | 

[ FABRIC ANTES OE 
I CABO S OE ACO i 


INSPEQAO DE ESLINGAS DE CABO 
DE AQO: DOBRAS 


PROCURE PERN AS 
DESIOCADAS, SE 
ESTTVER ASSIM, RETIRAR 



associacAo oe 1 
FABR1CANTES OE I 
CABOS DE ACO | 


API RP 2D LIVRO DE TRABALHC 
INSPEQAO DE ESLINGAS DE 
CABO DE AQO 


NOTAS: 

CORROSAO SEVER A NO EXTREMO DA 
CONEXAO DO CABO QUE TENHA 
PRODUZIDO SULCOS OU FUSAO DOS 
ARAMES E MOT/VO PARA RETIRA-LO 0£ 
SERVIQO. 

A FERRUCEM LEVE GERALMENTE NAO 
AFETA A CAP ACID AD E DA ESLINGA, E 
SO LIMPAR E RELUBRIFICAR O CABO 
CORRETAMENTE. 


DOBRAS, PREGAS, NOS, GAIOLAS DE 
PASSARINHO.OU OUTRO DANO QUE 
DISTORQA A ESTRUTURA DO CABO E 
MOTIVO PARA RETIRA-LO DE 
SERVIQO. PROCURE ARAMES OU 
PERNAS QUE ESTEJAM DESLOCADOS 
DESUA POSIQAO ORIGINAL. DOBRAS 
MENORES ONDE OS ARAMES ESTAO 
RELATIVAMENTE NA SUA POSIQAO 
ORIGINAL NAO SE CONSIDER AM 
DA NOS SERIOS. 

A DEFORM AQ AO DO OLHAL DA 
ESLINGA NAO E CONSIDERADO 
DANO GRAVE COM RELAQAO A 
CAPACIDADEDA ESLINGA, SEMPRE 
QUE NAO EXISTAM ARAMES 
QUEBRADOS OU DISTORQAO 
SIGNIFICATIVA DE UM PASSO DE 
CABO. UMA ESLINGA DEVE SER 
RETIRADA DE SERVIQO QUANDO A 
ESLINGA FICA COM UMA DISTORQAO 
QUE IMOBILIZA UMA PERNA OU 
AM ASS A O CABO NO OLHAL, 
IMPEDINDO A VOLTA DOS ARAMES A 
SUA POSIQAO ORIGINAL. 
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API RP 2D LIVRO DE TRABALHO 

iNPEQAO DE ESLINGAS DE CORRENTE E DE FIBRA SINTETICA 


INSPEQAO DE ESLINGAS DE CORRENTE 

INSPEQAO DE ESLINGAS SINTETICAS 14 

FRECUENCIA DE INSPEQAO 
(SEQAO 5.2 E ANEXO C) 

t VISUALMENTE INSPECIONE O EOUlPAMENTO SOLTO A USAftSE. 
COMO ESLINGAS. GANCHOS OAS ESLINGAS. E MAN11I1 AS 
FORJAOAS NAS INSPEpOES PSE-USO. MEN5AL. TPtMESTRAL E 
ANUAL 

Z ESLINGAS QUE Hio SAO OE CA0O DE A?0 SERAO USADAS. 
INSPECtONADAS E PflWADAS DE ACOROO AS 
RECOMENOA^OES OA INDUSTRIE 

CftfTERIO DE INSPEQAO CQNFORME ANSI B30.9 

DESGASTE. ENTALHES. F1SSURAS. INDiCIOS DE SOLOADURA 

QUEBRADURAS, HENOEOURAS. EXCESSO TEMPERATURA 

ESHRAOO. DOBRAS GANCHOS ABERTOS 

ELOS DE CORRENTE 

RETIRE OE SERVlpO UMA ESUNGA SEOS ELOS ESTAO 
ECESSIVAMENTE OESGASTADOS MAIS DO 10% OU CONSULTAR 
INFORMApAO DO FABRICANTE, ENTALHES OU EISSURAS 
TRANSVERSA1S PRONUNCIADAS OEVEM SER OESGASTADOS (SEM 
EXCEDER 0 DESGASTE PERMITIDO) ELOS DE CORRENTE OEVEM 
CONECTAR-SE LIVREMENTE AOS AOJACENTES 

IDENTIFICAQAO 

ESUNGAS OE CORRENTE OEVEM TER UMA ETIQUETA DEM FTXADA 
INDIC ANDO: TAMANHO. GU ALIDADE. CAPACIDADE OE CARGA. 
NliMERO OE BRAfOS E FABRICANTE. 

FREQUENCIA DE INSPEQAO 
{SEQAO 5.2 E ANEXO C) 

1 VISUALMENTE INSPECIONE 0 EOUIPAMEHTO A UTTLIZAH. COMO 
ESUNGAS GANCHOS DE ESLINGAS E MANILHAS FORJADAS NAS 
WSPECCCCS PRE-USO. KENSAL. TRIMESTRAL 6 ANUAL 

2 AS ESLINGAS QUE NAO SAO DC CABO DE AGO SERAO 
INSPEC10NADAS DE ACOROO AS RECOMENDACOES OA INOU STRIA 

CRfTCFHO DE INSPEQAO CONFORMS ANSI B30.9 

QUEIMAOURAS POR ACIDO COSTURAS OUEBRADAS 

QUE 1M ADO OU OERRETIOO COSTURAS DESGASTADAS 

BUR AC OS. CORTES ABRASAO EXCESSIVA 

RASGADO. ARRANCAOO nOs 

NOTAS REFERENTE A ESUNGAS REDONDAS 

RETIRE OE USO SE AS FIBRAS CENTRAIS ESTAO EXPOSTAS POR 
BURACOS. CORTES. PARTfCULAS WCRUSTADAS. DESGASTE. 
ARRANCADO. RETIRE DE USO ESLINGAS REDONDAS OllE ESTAO 
DERRET10AS. QUEIMADAS, OOSALPlCADAS POR SOLOADURA EM 
QUALOUER PARTE DA ESLINGA. 

IDENTIFICAQAO 

AS ESUNGAS SINTETICAS E REDONDAS SEM FIM. OEVERAO ESTAR 
PERMANENTEMENTE MARCADAS WIXCANDO: LOGOT1PO DO 
FABRICANTE, COCIGO DE FABRICACAO (NliMERO OE 
PARTE). CAPACIDADE DE CARGA P*RA OS TRESTlPOS OE ENGATES, 
COMO TAM8EM 0 TIPO DE MATERIAL SINTET1CO DA ESUN GA. 


INSPEQAO DE ESLINGAS DE CORRENTE: 
CAUSAS PARA RETIRAR-AS DE SERVIQO 


DESGASTE, CORTES, ROTURAS, 
ENTALHES, ELONGACAO, DOBRAS, 
SALPICADURAS DE SOLDA, 
TEMPERATURA EXCESSiVAMENTE 
ALTA 



A TRAVA (SE TSVER) DEVE SE MOV1MENTAR jj’ 
CORRETAMENTE 


ETIQUETA FALTANTE OU ILEGIVEL 




NOTAS: 

GUINDASTES MARINHOS 
INSPEQAO DE ESLINGAS 


ESLINGAS PEITAS DE MATERIAL QUE NAO SEJA 
DE CABO DE AQO SERAO USADAS, REVISADAS E 
TESTADAS DE ACOROO AOS PADR6ES DA 
INDUSTRIAE AS RECOMENDAQCES DO 
FABRICANTE RESPETIVO. 



(FOHMiH) 
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INSPEgAO DE ESUNGAS DE 
CORRENTE 

FENDAS, ENTALHES, E MORDEDURAS 



API RP 2D LIVRO DE 
TRABALHO 

INSPE?AO DE ESUNGAS DE 
CORRENTE 


NOTAS: 






INSPEgAO DE ESLINGAS DE FIBRA 
QUANDO TROCAR AS ESLINGAS 

QUEIMADURAS POR SUSTANCIAS ACIDAS W 

OU CAUSTICAS M 

PARTES DERRET1DAS OU CHAMUSCADAS i 

BURACOS, QUEBRAS, CORTES, i 

COSTURAS QUEBRADAS OU GASTAS I 

ABRASAO OU DESGASTE, H 

NOS EM QUALQUER PARTE DA ESLINGA || 

ACESSbRIOS: COM CORROSAO.TRINCAS, {g 

DISTORCAG, QUEBRAS M 


ETIQUETAS ILEGlVEIS OU FALTANTES 



API RP 2D LIVRO DE 
TRABALHO 

INSPEgAO DE ESLINGAS 
SINTETICAS REDONDAS 


NOTAS: 



DANOS POR TEMPERATURA E 
MOTiVO PARA RETIRA-LAS DE 
SERVIQO. DANOS POR 
TEMPERATURA PODEM OCORRER 
QUANDO UMA CHAMA OU METAL 
QUENTEENTRA EM CONTATO COM A 
ESLINGA. ESTE DANO E SIMILAR AO 
MOSTRADO NA FIGURA AO LADO. 

DANOS POR TEMPERATURA 
TAMB&M PODEM OCORRER DEVIDO 
A FRICQAO POR AQUECIMENTO. ESTE 
DERRETIMETNO DE UMA ESLINGA 
ENLAQADA PODE ACONTECER 
QUANDO UMA ESLINGA ENLAQADA E 
PUXADA COM FORQA ATRAVES DO 
OLHAL. DEVIDO A ISTO A ESLINGA 
HCA QUEBRADIQA E RIG IDA. 


BURACOS, RASGADURAS, CORTES, 
OU PARTICULAS INCRUSTADAS SAO 
MOTIVOS PAR RETIRAR-AS DE 
SERVIQO. CORTES NA SUPERFICIE 
SAO MUITO PERIGOSOS. 

SEA FIBRA CONTIzM FIOS 
VERMELHOS EXPOSTOS, ISTO E 
MOTIVO PARA RETIRAR-AS DE 
SERVIQO. 


HiB@P0S&ga™gn' 
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ESUNGAS REDONDAS DE 
POLLSTER, QUANGO TROCA-LAS 
ETIQUETAS ILEGfVEiS 
OUFALTANTES 

GUANDO APRESENTAM PARTES ^ 

DERRETIDAS, CHAMUSCADAS.COM RESTOS 
SOLDA EM QUALQUER PARTE DA ESLINGA 


PRESENQA DE BURACOS, QUEBRAS, CORTES, 
PART1CULAS INCRUSTADAS, DESGASTE, OU 
pASGADURAS QUE EXPONHAM A FIBRA DO 
kUCLEO. 

ft. COBERTA PROTETORA COM COSTURAS 
bUEBRADAS OU DESGATADAS QUE EXPONHAM AS 
piBRAS DO NOCLEO 

^SLUSIGAS REDONDAS COM N6S 


API RP 2D LIVRO DE 
TRABALHO 

INSPEQAO DE ESLINGAS 
REDONDAS DE FIBRA 

NOTAS: 

ESUNGAS REDONDAS DE 
POUESTER SAO FABR/CADAS 
FAZENDO UMA TRAMA DE FtOS. 


QUALQUER RUPTURA NO 
REVESTIMENTO PROTETOR DA 
ESLINGA E MOTIVO PARA RETIRAR- 
A DE SERVIQO, MESMO QUE AS 
FIBRAS AO PARECER ESTEJAM EM 
BOMESTADO. 


ESLINGAS REDONDAS DE POLLSTER 
REVESTIMENTO SEVERAMENTE DANADO 



SE HA UM FORRO VERMELHO 
INTERIOR EXPOSTO DEVE- SE 
REMOVER A ESLINGA DE SERVIQO. 


AO INSPECIONAR ESLINGAS 
REDONDAS DE POUESTER E 
IMPORTANTE LEMBRAR QUE SE A 
COBERTA ESTIVER CANADA POR 
TEMPERATURA OU PRODUTOS 
QUIMICOS, A ESLINGA DEVE-SE 
SUBSTTTUIR. A COBERTA NAO 
FORNECE PROTEQAO CONTRA 
DERRETIMENTOS, NEM CONTRA 
SALPICADO DE SOLDA OU 
AQUECIMENTOS. 


ESLINGAS REDONDAS DE POLIESTER 


FIBRA INTERIOR EXPOSTA 




API RP 2D LIVRO DE TRABALHO 

INSPEQAO DE ACESSORIOS, SOQUETES DE CUNHA E GRAMPOS 


INSPEpAO DE ACESSORIOS (CROSBY) 

SOQUETES DE CUNHA (ANEXO G) 15 

DEFORMApAO 

SE EXISTS UMA DEFORMAC AO RETIRE O AC LSSORIO DE SERVED 
VERIHQUE A ABERTURA OOGANCHO 

DESGASTE 

RETIRE DE SCRVipO SE EXISTS DESGASTE EXCESSIVO. ISTO E 
MA1S OE 5% OE OESGASTE NA BASE OU OLHAL DO GANCIIO E 
OUTRAS AREAS CRITICAS QOS ACESSORIOS 
MAIS DE 10% OE OESGASTE NAS OUTRAS AREAS 

F1SSURAS, BATIDAS E HENDEDURAS 

RCTIRE OE SERVlipO SE OETECTAR RSSURAS. BATIDAS OU 
HENOEOURAS 

MODIFICApOES 

NAO SOLOAR OU SUBSTlTUIR PARAFUSOS OAS M ANIL HAS 
fORJAOAS OU OUTROS ACESSORIOS. NAO OS ESOUENTE. NAO OS 
DOBflE. NCM DEV EM SER MODIHC ADOS OE MOOO ALCUM 

USO CORRETO 

ACESSPfilOS MAL INSTALADOS OU MAI UTILE AO OS SAO MOTTVOS 
PARA R6T1RAR-OS OE SEfM?0. VERIHQUE AS TRAVAS. OS MANCAJS 
OE SUPORTE. OS DISPOSTTVOS DE FECHAMENTO A INSTALApiO DOS 
graaipos Como tambem a install ag dos soouetes de cunha 

INSTALApAO 

1 VtRIFlQUE OUE OSOOUETE E A CUNHA SEJAM OO TAMANHO 
CORRETO 

2 INSPECPTV6 O OLHAL DO TERMINAL E 0 PARAFUSO PaRA 
COMFMOVAR SUA REDONDEZ E DESGASTE 

J PHOCUHE PON 70S RLOSOS OU ENT ACHES E RETIRE-OS 
A INSTALE O CABO NO TERMINAL. ASSEGURE-SE OUE A LINHA OE 
FORpA ESTEJA NO LADO RETO OU PLANO DO SOQUETE 

5 VERIFIOUE A POSIfAO CORRETA DA CUNHA. COMO ESTA 
INDICADO 

6 APLIQUE UMA CARGAIMQAL PARA ASSENTAR A CUNHA 


INSPEgAO DE 
ACCESORIOS 



DESGASTE 

IIJENTIFICApAO LEGIVEL 
DEFORMAQAO 
GRETAS OU MORDEOURAS SIGNIFICATIVAS 
MttOIFICAQAO 

EXTFEMIDADE DO CABO DE ApO 
FUNCJONAMENTO CORRETO 


NOTAS: 


thD®tpasDoon'D™"^ 
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QUANDO SUBSTITUIR ESLINGAS : 


QUANDO A ABERTURA DO GANCHO SUPERA 15% DE 
SUA ABERTURA NORMAL.OU SE O GANCHO ESTA 
i TORCIDO MAIS DE 10 GRAUS DO SEU EIXO NORMAL 

CROSBY RECOMENDA RETIRAR DE SERVICO SE 
EXIS TE DEFORMA CA O SIGNIFICA Tl l /A 



INSPEgAO DE ACESSORIOS 



QUALQUER DEFORMAQAO PERMANENTE 
SIGNlFICATIVA, OU MUDANQA DE FORMA, 
INDICA QUE HOUVE SOBRECARGA E O 
ACESSORIO DEVE SER RETIRADO DE 
SERVICO 


(POHM4) 


INSPEgAO DE ACESSORIOS 



MAIS DE 10% DE DESGASTE DA PEQ A - NA MAIORIA 
DAS PARTES DELA - MIDINDO A SE<?AO 
COMPROMET1DA E COMPARANDO A SEQAO GASTA 
COM UMA SEQAO DE OUTRA PEgA SEM USO.OU COM 
AS DIMENSOES INDICADAS NO CATALOGO. 
VERIFIQUE SE A IDENTIFICACAO DA PEQA E LEGIVEL 

(POHS4SI 


API RP 2D LIVRO DE TRABALH 
INSPEgAO DE ACESSORIOS 
NOTAS 


A TOLERANCIA PERMITIDA DE 10% NO 
DESGA S TE ESTA BA SEA DA EM 
QUALQUER DIMENSAO TRANSVERSAL 
E REFERE-SE A UMA SO DIREQAO. SE 
EXISTE DESGASTE NOS DOIS 
SENTIDOS, NUMA MESMA AREA 
DEVEMOS LIMIT AR O DESGASTE 
TOLER ADO A 5%. 

O DESGASTE DE 5% TAMBEM E VALIDO 
PARA DU AS AREAS DIFERENTES DE 
DESGASTE NUM GANCHO. 


HiE®P0SfcfflflK!iP- 
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INSPEQAO DE ACESSORIOS 
CORTES E RUPTURAS 



QUALQUER FISSURA.CORTE .RUPTURA 
PRONUNCIADA OU SULCOS NA SUPERFICIE DE 
QUALQUER ACESSORIO E MOTIVO PARA RETIRA-LO 
DE SERVigO 


INSPE£AO DE ACESSORIOS: 
MODIFICAQOES 

J SUBSTITUIQAO DE 
PARAFUSOS 


^ SOLDADURA NO GANCHO 

QUALQUER MODIFICAgAO DOS 
ACESSORIOS E MOTIVO PARA RETIRA-LOS 
DE SERVigO-. 

SOLDA OU AQUECIMENTO 
SUBSTITUIQAO DE PEQAS 
ACESSORIOS COM DOBRAS 



fNSPEQAO DE ACESSORIOS 
FUNCIONAMENTO CORRETO 


ACESSORIOS MIAL INSTALADOS 
OU FUNCIQNANfflO EM FORMA INCORRETA SAO 
MOTIVOS PARA RETIRA-LOS 
DE SERVIQO: 

TRAVAS 

SUPORTE GIRATORIO 
DISPOSITIVOS DE FECHO / SEGURO 
GRAMPOS PARA CABO DE Ago MAL INSTALADOS 
SOQUETES DE CUNHA MAL INSTALADOS 


API RP 2D LIVRO DE TRABALHO 
INSPE£AO DE ACESSORIOS 

NOT AS: 

PODEM SE FORMAR GRETAS SE UM 
ACESSORIO - CORRETAMENTE 
FABRICADO ■ E SOBRECARREGADO 
REPEDITAMENTE. UMA TRINCA RODE 
SE FORMAR EM A CESSORIOS SEM 
TRATAMENTO TERMICO MESMO 
QUANDO SAO CARREGADAS 
REPETIDAMENTE DENTRO DO UMITE DE 
CARGA DE TRABALHO. OS PRODUTOS 
TEMPERADOS E REVENIDOS DE 
CROSB Y PERMITEM A O USUARIO 
REMOVER ENTALHES OU CORTES COM 
UNA UMA OU ESMERIL PEQUENO. A 
PESSOA QUALIFICADA DEVE 
ESMERIL AR LONGITUDINALMENTE, 
SEGUINDO O CONTORNO DA PEQA. 

NAO DEVE-SE EXCEDER 5% DE 
DESGATE EM QUALQUER SEQAO 
TRANSVERSAL DA PEQA. 

NUNC A MODIFIQUE UMA MANILHA, 

UM SOQUETE DE CUNHA OU OUTRO 
ACESSORIO, COM A SUBSTITUIQAO 
DE PEQAS ALTERNA TIVAS 
FORNECIDAS POR UM OUTRO 
FABRIC ANTE. SEMPRE USE 
PARAFUSOS, PINOS PARAFUSADOS, 
PORCAS OU CUNHAS FORNECIDAS 
PELO FABRICANTE OU FORNECEDOR 
ORIGINAL. 

QUALQUER MODIFICA QAO DE UM 
ACESSORIO SIGNIFICA OUE A CARGA 
LIMITE DE TRABALHO FIQUE 
INVALID AD A. 
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SOQUETES DE CUNHA 


OS SOQUETES DE CUNHA DEVEM SER 
INSTALADOS OU POR UM OPERADOR 
QUALIFiCADO OU POR UM INSPETOR 
QUALIF1CADO 


| OPERAOOR 




INJSTALAQAO DE SOQUETES 
DE CUNHA 


VERIFIQUE QUE O SOQUETE E A CUNHA 
SEJAM DO TAMANHO CORRETO PARA O 
CABO DE Ago QBE SERA US ADO 

O D1AMETRO DO CABO DE AQO 
CORRETO ESTA FUNDIDO OU 
ESTAMPADO NO SOQUETE COMO 
TAMBEM NA CUNHA 

O PASSADOR SEMPRE DEVE SER 
USADO COM CONTRAPINO 



API RP 2D LIVRO DE 
TRABALHO 

SOQUETES DE CUNHA 
NOTAS: 


thnEfpmpftmor»«n- 
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SOQUETES DE CUNHA: INSTAI 


EXAMINE O OLHAL DO SOQUETE E O 
PASSADOR VERIFICANDO SE HA 
REDONDEZ E DESGASTE 

EXAMINE O SOQUETE E A CUNHA 
PROCURANDO CANTOS AFIADOS OU 
SALIENCIAS E RETIRE-OS ANTES DE USAR 



SE O FABRICANTE DO CABO LHE PERMITE: CORTE O 
EXTrLcMO DEL CABO SOLDADO ANTES DE USAR O 
SOQUETE E A CUNHA 


SEGURE 0 SOQUETE, INSTALE A CUNHA DENTRO DELA E 
APLIQUE TENSAO NA LINHA DO CABO QUE LEVA A 
CARGA 


SOQUETES DE CUNHA: 
INSTALAQAO 

APLIQUE TENSAO NO CABO COMO TAMBEM A CUNHA 
ATE INTRODUCIR AMBOS NO SOQUETE 

DEVE TER SOBRADO SUFICIENTE CABO DO LADO CURTO 
DO MESMO FORA DO SOQUETE PARA PODER REALIZAR 
UM DOS METODOS PERMITIDOS DE AMARRAQAO 

NO PRIMEIRO USO, APLIQUE UMA CARGA, 
INCREMENTANDO-A PARA GARANTIR QUE A CUNHA 
TENHA FICADO BEM ASSENTADA 

APLIQUE AS CARGAS DE FORMA GRADUAL E EVITE 
CARGAS DINAMICAS 


API RP 2D 

(pomzisd) [ GDINDASTES MAR I NHOS 


INSTALAQAO DE SOQUETES 



API RP 2D LIVRO DE 
TRABALHO 

SOQUETES DE CUNHA 
NOTAS: 
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GRAMPOS PARA CABOS DE AQO 



INSTALE OS GRAMPOS SEGUINDO AS RECOMENDAQOES 
DO FABRICANTE 

A BASE (ASSENTO) DO GRAMPO ESTARA EM CONTACTO 
COM A PARTE CUMPRIOA (VIVA) DO CABO, E O PINO EM 
“U” ESTARA EM CONTACTO COM O LADO CURTO DO 
CABO 

AS PORCAS DOS GRAMPOS DEVEM-SE APERTAR DEPOIS 
DO USO INICIAL DO CABO E SERAO REVISADOS 
PERIODICAMENTE 

NAO DEVEM SER USADOS 
GRAMPOS DE 

FERRO MALEAVEL | API rp 20 : 

(POHIISE) [ GUINDASTE5 MARIN HOS | 


GRAMPOS PARA CABOS DE A£0 

REQUISITOS BASICOSPARA 
UMA CORRETA INSTALAQAO 

ESCOLHA O GRAMPO E A DOBRA ADEQUADA 

INSTALE OS GRAMPOS NA SEQUENCIA CORRETA 

APERTE AS PORCAS UNIFORMEMENTE 

APL1QUE UMA PRIMEIRA CARGA E VOLTE A APERTAR 



(POHfJI) 



GRAMPOS PARA CABO DE AQO 
IKSTALAQAO 



INSTALE O PRIMEIRO GRAMPO A UNA 
DISTANC1A IGUAL A LARGURA OE UMA 
BASE DE GRAMPO DO EXTREMO CURTO 



PERTO POSSlVEL DO OLHAL 

Rj 

INSTALE TODOS OS GRAMPOS ADICIONA1S 
ESPACAOOS DE FORMA UNIFORME 


API RP2D LIVRO DE TRABALHC 
GRAMPOS PARA CABO DE 
AQO 

NOTAS: 

APLICAgOES CRITIC AS 

BASE DUPLA FORJADAS MALEAVEIS 



“GRAMPOS PARA CABOS OE A£0 SERAO 
FORJADOS COM MARTlNETE DE QUEDA 
PARA SUPORTE UNICO TIPO SELA 
(PARAFUSO TIPO U) OU GRAMPOS TIPO 
SELA DUPLA. GRAMPOS DE FERRO 
FUNOIDO MALEAVEL NAO DEVEM SER 
USADOS 

ANSI (B30.S) 


thn(MBD0ffl3W“P- 
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THE CROSBY GROUP 

LIVRO DE TRABALHO 
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EXERCICIO #7 
ACESSORIOS E POLIAS 


1 . Retire de servigo os acessorios que foram 

deformados . 

1. Retire de servigo os acessorios que tiverem 

de desgaste. 

3. Retire de servigo acessorios que tern sido 


X. Retire de servigo acessorios que apresentam 

videncia de ou entalhes. 

>. Grampos de ferro maleavel . 

>. A base do grampo(sela) se conectara a 

\ 0 parafuso "U” do grampo sera conectada ao 


I. Os soquetes de cunha ser3o instalados por um 

ou um inspector qualificado. 

K Num guindaste, a carga sera conectada por um 
6 um operador qualificado. 

0. Verifique que o soquete e a cunha sejam do 

1 . Inspecione o soquete e a cunha procurando 


2. aplique una carga progressiva no 

soquete de cunha. 

3. Verique que as pdias giram sem frear- 

se. 

4. Verifique que as poftas nao apresentem desgaste ou 

5. Use um para determi'nar o desgaste. 

6. Inspecione no soquete de cunha o 

procurando redondez e desgaste. 

7. O cabo curto dum soquete de cunha deve ser pelo 

menos o diametro do cabo. 

8. O grampo do cabo de ago nao deve estar a mais de 

o diametro do cabo, do extremo do 

soquete. 


Escolha uma resposta 
de esta lista: 


a. nao devem ser 
usados 

b. linha com 
carga 

c. significativamente 

d. mais de 10% 

e. cabo curto 

f. modificados 

g. tamanho correto 

h. fissuras 

i. ondulagoes 

j. sete (7) vezes 

k. manobrista 
qualificado 

l. operador qualificado 

m. livremente 

n. antes de por em 
uso 

o. cantos afiados ou 
rebarbas 

p. tres (3) vezes 

q. olhal e parafuso 

r. calibrador de 
polias 


Jyngrct © . 


i Oosoy Group. Inc 


n.-fiSnnmRnnnnnpnuii 


API RP 2D LIVRO DE TRABALHO 
APLICAgOES DOS ACESSORIOS 


J COMPONENTES PARA ICAMENTO 

’ 6 

manilha forjaoa Crosby tImperado 

COM PINO MANILHA FOFUADA MANILHA fORlAOA Of QUlc&KX 

PAHAfUSAOOE AO CARBON 0 FATOft UGA FAFCfi Ct Cl/* 

PARAFUSO COM PORCA CE OESENHO S/I 0ESENHO5/I Kj 4r 

GANCHOS CpOsliy' F«TOH M DISLNHO 
GANCHO HASTE • C«NC>TOJ DS OIJ-O Vi (COM 

GANCHOGIHATORIO I«oo«”uwis«‘*" 

GANCHO TIPO OLHAL • CANCwOS 06 HA5TT E CHATORlOS SAO 

DlAMfTDO 

inxiCOMl 

AOUMOND 

IOMLADM 

NHMWHO 

0i**C7H0 INIMOA 
IPttCfiADAll 

PAAMOOA 

CAAU MATMAOC 

c6oreo 

rouuHO 

TONELAOAt 

H 

APlfTTLMA 

fPOLCCAOAU 

iHOicnoon oc 

DEFOH MACAO 

MM 

MKM 

MBM 

1MM 

MM 

Ena 

'TT 

■ ir? 


97 



1 


u 

d 


vgS 

mmamm 

mzmm 

wr 


U7 ~ 

L f Z 



- » — 






te» 

3/< 

4-3M 

7 




■ — 

MTM 

MM 

■KTI^M 

mm . M 


«•«! 

■!! 


E*S 




sg 




IJ 

M — 



30 





M r MB 

■n 

MewniiUHa 

SkSS 

" — IJ — 

- 


TlPOOLM 


CLASS IFlCP 

OC PARA S ION 


• ASSDUM-IE onto PINO PAAAFUSADO * »A0 UARttAA 

E3TUA ICNAFERTAOO ANTES DC ljh» LATfRAlMCNTEAS MANILHAS 

UYAHTAA CAA6AS V.' 00 TIPO PASSAOOR FIEQONOO 

• USAR MAIIIL HAS HJMAOAS IPO PHWmSuf WuSoOUTIPO 

PARAFUSO COM POflCA PARA PARAFUSO CON PORCA PARA 

IVSTAIAfOES PEAMAKCNTES . ’ NC . L ^ t>0 "SOLHW ESUNGAS 

* WAMMO06 UOOPAUS MffiriPlAS 

, — • NAO CARREGAR 

7 'Y Angulo 1 7_J J LATERALMENTE 

■ ‘ROLUfoo S if? . NAO CARREGAR NA 

MAM MO 06 *0 /ifjr PONTA 

yO"*OOS • Nio CARREGAR AO 

Z' sra.' y \ \JjgJ CONTRARIO 

PARA MAIS INFORMApAo, LER CATALOGO 

PAR* MAIS INFORMACAO, LER AS PnnKllIl 

AOVERTENCIAS DO PRODUTO DO GRUPO UPIISUI| 


MANILHAS 



PINO RETO 


nAo carsecab 
OATERAl.MI£.ltrE. 

NAO UTILI2AB COHO ANEL 
COLETOR PARA RErtJLHER 
AESUNG* 
SEMPRE USAR COM 
CONTRAPINO 


PINO 

ROSQUEADO 

USAR PARA 

LEVANTAR E COLOCAR 
CARGAS APERT ARO 
PASSAOOR ANTES OE 
CADA I CAME N TO 


PARAFUSO COM 
PORCA 

E CONTRAPINO 

USAR EM INSTALACOES 
PERMANENTES OU OE 
LONGO PRAZO. USAR 
SEVPRE COM PORCA 
£ CONTRAPINO 


IPOHSHA) 


NOTAS: 
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MANILHA COM PARAFUSO, 
PORCA, E CONTRAPfNO 




USAR ESTE TIPO DE 
MANILHA PARA 
INSTALAQOES DO TIPO 
PERMANENTE 

USAR MANILHAS COM 
PINO ROSQUEADO 
PARA 1QAMENTOS 
FREQUENTES 


MANILHAS DE PINO ROSQUEADO 



VERiFIQUE QUE O PARAFUSO 
ESTEJA APERTADO ANTES 
DE CADA igAMENTO 

(POHSUC) 


CONEXOES DAS MANILHAS 
AS ESLINGAS 

O DIAMETRO DA 
MANILHA DEVE 
SER MAJOR QUE A 
DO CABO SE NAO 
EXISTE 
SAPATILHA 
PROTETORA NO 
OLHAL 



A MANILHA DEVE 
SERDUM 
TAMANHO 
SUFICIENTE PARA 
EVITAR AVULTAR 
A ESLINGA 
SINTETICA 



API RP 2D LIVRO DE 
TRABALHO 

MANILHAS 

NOTAS: 

AS MANILHAS TEMPERADAS E 
REVENIDAS CROSBY, FABRICADAS EM 
AQO COMO TA MB EM AQUELAS DE 
LIGA DE CARBONO SAO ADEQUADAS 
PARA SEGURAR, SUSPENDER, OU 
LEVANT AR CARGAS. AS MANILHAS DE 
LIGA PROPORCIONAM UM MAIOR 
LIMITE DE CARGA DE TRABAUHtO. 

MANILHAS TIPO PINO RETO SOIHENTE 
DEVEM SER USADAS QUANDO A 
CARGA E MOVIMENTADA DE FORMA 
VERTICAL, EM UMA SO LINHA. NAO 
PODEM SER USADAS PARA JUNTAR 
VARIAS ESLINGAS. 

MANILHAS TIPO PINO ROSQUEADO 
SAO USADAS PARA IQAR E MOVER 
CARGAS. E NECESSARIO VERIFICAR 
QUE O PARAFUSO ESTEJA APERTADO 
ANTES DE CADA IQAMENTO E QUE 
NAO VAI GIRAR DURANTE O USO. 
PODEM SER USADAS PARA JUNTAR 
ESLINGAS MULTIPLAS. PODEM SER 
CARREGADAS LATERALMENTE, 
POREMA UMA MENOR CAPACIDADE 
DE TRABALHO. 

MANILHAS TIPO PARAFUSO COM 
PORCA E CONTRAPINO SAO 
RECOMENDADAS PARA INSTALACOES 
PERMANENTES OU DE LONG O PRAZO 
ONDEA CARGA PODE ESCORREGAR E 
GIRAR O PARAFUSO DA MANILHA. 
PODEM SER USADAS NO MAXIMO DO 
LIMITE DE CARGA DE TRABALHO, 
COMO TAMBEM PARA JUNTAR 
ESLINGAS DE PERNAS MULTIPLAS. 
PODEM SER CARREGADAS 
LATERALMENTE A UMA MENOR 
CAPACIDADE DE TRABALHO. 


rPONittB) 





API RP 2D LIVRO DE 

TRABALHO 

MANILHAS 

NOTAS: 






CORRETA INSTALAQAO DAS 
MANILHAS NOS GANCHOS Li 

MANILHA BEM 
ASSENTADA 
NA BASE DO 
GANCHO 

A MANILHA 
ESTA 

EMPERRADA 
NO GANCHO 




CARGAS CONCENTRADAS 



NAS MANILHAS 

i 

N 

\ NAS MANILHAS CROSBY E 

1 ( 


PERMITIDO QUE AS CARGAS 

1 v\ 


/ SEJAM CONCENTRADAS NO 



7 CORPO E NO PARAFUSO, 



k SEMPREQUEACARGA ESTEJA 


\ 

IJ RAZOAVELMENTE CENTRADA 

( 

g) 


' POHSISO) 





MANILHAS COMO 
ANEL COLETOR 


USAR SOMENTE MANILHAS 
DO TIPO PINO ROSQUEADO COM / Angulo > 
PORCA E CONTRAPINO / incluido % 

COMO ANEL COLETOR / 120 ° mAximo 

ORIENTE A MANILHA COM 
O PARAFUSO PARA CIMA 
E O ANEL PARA ABAIXO 



API RP 2D LIVRO DE 

TRABALHO 

GANCHOS 

NOTAS: 
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GANCHOS DE IQAMENTO 




GANCHOS 

CARREGADOS INCORRETAMENTE 



IQAMENTO 

NAS PONTAS.NEM DE LADO, 
E NEM PARA 
ATRAS 

(POHiJO) 
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API RP 2D LIVRO DE 

TRABALHO 

GANCHOS 

NOTAS: 



I 

I 

I 

I 

! 

I 

I 


i 


i 

i 

i 

i 


REQUIS1TOS DAS TRAVAS 



trava 

PL 


IPOHUtH) 



PARA IQAMENTOS AEREOS E 
NECESSARfO QUE AS TRAVAS ESTEJAM 
FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 
PARA IQAMENTOS DE PESSOAS E 
NECESSARIO QUE AS TRAVAS POSSAM 
SER FECHADAS E TRAVADAS 


I API RP 2D 

i GUINDASTES MARINHOS 


OBSTRUQAO DA TRAVA 



INCORRETO! 

ESL1NGA EMPERRADA NA 
TRAVA 

[ API RP 2D 

GUINOASTESttARINHOS 


O ANGULO INCLUIDO NOS 
GANCHOS DE IQAMENTO) 


AS ES UNGAS DEVEM FICAR 
ASSENTAOVAS NA BASE DO 
GAN C HO E LONGE DA TRAVA 

A CARGA LiMITE DE TRABALHO 
E VALIDA PARA ES LIN GAS 
SIMPLES OU MOLTIPLAS ^ . 

SEO ANGULO NAO fff ANGULO INCLUIDO 

EXCEDE OS 9°° MAXIMO 

90 GRAUS 



[API RP 2D 

■ GUJNDASTES MA RIHHOS 


API RP 2D LIVRO DE 

TRABALHO 

GANCHOS 

NOTAS: 




Cot/ynghl ID . 
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API RP 2D LIVRO DE 

TRABALHO 

OLHAIS 

NOTAS: 


ALINHANDO CORRETAMENTE O 
PARAFUSO TIPO OLHAL 



CAR GAS ANGULARES NOS OLHAIS 

HmUgAO DA CARGA DE TRABALHO 


Angulo l 
HORIZONTAL 
| BA ESUNGA 

»ERDA 
| OE 

1 ilAPACI- 
OAOE 

CARGA Oe\ 
TRABALHO 
ajustadaI 

90 

OH 

100% 

SO 

35% 1 

65% 

45 

70% | 

30% 

30 

| 75V. 

25% 


SOMENTE OS OLHMSCOH 
TOPE PODEMSER 
CARREGADOS 
LATERALMEM1E 


. V 

horizontal 

DA ESUNG^^^Vy^ 


QUANGO SAO USADOS PARAFUSOS 
TIPO OLHAL COM UMA ESLINGA 
MULTIPLA, A TENSAO DE CARGA NAS 
ESLINGAS ES AUMENTADA NA MEDIDA 
QUE O ANGULO HORIZONTAL E 
REDUZJDO. PARALELAMENTE NA 
MEDIDA QUE A CARGA AUMENTA, A 
CAPACIDADE DE TRABALHO DOS 
PARAFUSOS TIPO OLHAL E REDUZIDA 
PELAS FORQAS ANGULARES. 


group, 
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1 SKEIOHTS OF MAT 



Approximate 


Approximate 


Weight 


Waiflht 


(Lbs. Per 


(tbs; Per 





METALS 


TIMBER, AIR-DRY 


Aluminum 

165 

Cedar 

22 

Brass 

535 

Fir, Douglas, seasoned 

34 

Bronze 


EiifDauelas. unseasoned 

40 

■Copper 

560 

' Fir. Dougtas. wet 

50 

■ iron 


Fir, Douglas, glue laminated 

34 

Lead 

T10 

Hemlock 

30 

Steel 

490 

Pine 

30 

Tin 

460 

Poplar 

30 




28 

MASONRY 


LIQUIDS 


Ashlar masonry 

140-160 

Alcohol, pure 

49 

Brick masonry, soft 

110 

Gasoline 

42 

Brick masonry, common (aboul 3 

125 

Oils 

58 

ions per thousand) 


Water 

62 

Brick masonry, pressed 




Clay tile masonry, average 




iiiihble .masonry 




Concrete, cinder, haydite 

100-110 



Concrete, slag 

130 



Concrete, stone 

144 



Concrete, stone reinforced (4050 

150 







'ICE AND SNOW 


EARTH 


Ice 

56 

Earth, wet 

100 

Snow, dry, fresh fallen 

8 

Earth, dry (about 2050 lbs. per cu. yd.) 

75 8 

Snow. dry. packed 

12-25 

Sand and gravel, wet 

120 

Snow, wet 

27-40 

Sand and gravel, dry 

105 



Phmr «nii (about 3740 lbs oer cu vri 

120.. 

MISCELLANEOUS 


VARIOUS BUILDING MATERIALS 


Asphalt 

80 

Cement, Portland, loose 

94 

Tar 

75 

Cement, portlarvd, set 


Glass 


Ume, gypsum, loose 


Paper 

60 . 

Mortar, cement-lime, set 

103 



Crushed rock (sfljodt 2565 lbs. per cu. yd.) 

90-110 


WIRE ROPE 

Nominal Strengths .and Wnlnhta - 6 it 19 mass - fi at 37 Class 


DIAMETER 

M 

INCHES 

NOMINAL STRENGTH 


APPROXIMATE WEIGHT 
PER FOOT IN POUNDS 

IMPROVEO PLOW STEEL 

EXTRA WPROVED 

FIBER CORE 

WRC 

rwrtc 

FIBER CORE 

IWRC 

3716 

1.55 

1.67 

_ 

.059 

.065 

1/4 

2.74 

2.94 

3.40 

.105 

.116 







3/8 

8.10 

6.56 

7.55 

.236 

.26 

7/16 

8-27 

8S9 

302 

.32 

.35 







9/16 

13.5 

14.5 

16.8 

.53 

.59 

5/8 

16.7 

17.9 

20.6 

.66 

.72 





95 


7/8 

32.2 

34.6 

39.8 

1.29 

1.42 

1 

41.8 

44.9 

51.7 

1.68 

1.85 






7 34 

1-1/4 

64.6 

69.4 

79.9 

2.63 

2.89 

1-3/8 

77.7 

83.5 

96.0 

3.18 

3.50 




t14 

a 7fl 


3-5/S 

107 

315 

332 

434 

458 

1-3/4 

124 

133 

153 

5.15 

5.67 



152 




2 

160 

172 

198 

6-72 

7.39 

2-4/8 

. 179 

192 

- 221 

759 

8.35 
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